
ESPECIFICACIONES

3Flex

3Flex Solamente Fisisorción 3Flex Quimisorción

ANÁLISIS
Rango de Análisis (P/Po) 1.3 x 10-9 – 1.0 1.3 x 10-9 – 1.0

Disponibilidad de
Puertos de Microporos hasta 3 hasta 3, quimisorción y fisisorción 

en puerto de doble objetivo

Control de Dosificación 
y Evacuación Servo Propietario Servo Propietario

Bomba de Desbaste Diafragma de 4 etapas Diafragma de 4 etapas

Analisis de Kriptón 1 puerto estándar, hasta 3 puertos opcional 2 ó 3 puertos estándar

ANÁLISIS DE GAS POR MUESTRA
Capacidad para utilizar hasta 3 gases al mismo tiempo, una sonda de gas en cada puerto

MÍNIMA SUPERFICIE DE ÁREA MEDIBLE
Estándar 0.01 m2/g 0.01 m2/g

Kriptón 0.0005 m2/g 0.0005 m2/g

CONTROL DEL INSTRUMENTO Y CARACTERÍSTICAS
Control de Temperatura 45 °C, +/ – 0.05 °C con 3 RTDs 

estratégicamente colocados
45 °C, +/ – 0.05 °C con 3 
estratégicamente colocados

Entradas de Gas Adsortivas 6 12

Opción de Sorción 
de Vapor Puertos estándard 1 y 2, calentado opcional Puertos estándard 1 y 2, calentado opcional

Horno (Sólo modelo 
de quimisorción) N/A

Programable – 0.1–50°C/minuto

50°C/min to 600°C

20°C/min desde 600 to 800°C

10°C/min desde 800 to 1100°C



ESPECIFICACIONES
3Flex

3Flex Solamente Fisisorción 3Flex Quimisorción

Controlador de Flujo Masivo 
(Sólo modelo de quimisorción) N/A Estándar, flujo hasta 200 cm3/m, 

±1% del punto de consigna

TCD con Trampa Fría 
(Sólo modelo de quimisorción) N/A Dos niveles opcionales de rendimiento disponible

Puerto externo 
estándar exclusivo N/A

Puerto calentado para la conexión de 
detectores externos incluyendo una Cirrus™ 
Cuadrupolo de Espectrómetro de Masa

Desgasificar 3 in situ, 6 adicional con SmartVac Prep 3 in situ, 6 adicional con SmartVac Prep

A/D adquisición de datos 29 bit (efectivo 25) 30 bit (efectivo 25)

Sistema del Transductor 
de Presión hasta 12 hasta 12

Precisión del Transductor
1000 torr 0.12% lectura 
10 torr 0.12% lectura 
0.1 torr 0.15% lectura

1000 torr 0.12% lectura 
10 torr 0.12% lectura 
0.1 torr 0.15% lectura

CRIÓGENO
Dewar Criogénico 3,2 L, más de 70 horas virtualmente 

ilimitado con relleno durante el análisis
3,2 L, más de 70 horas virtualmente 
ilimitado con relleno durante el análisis

Control de Espacio 
libre Criogénico Chaqueta Isotérmica Chaqueta Isotérmica

REPORTES
Modelo Avanzado GAB, Sips, Toth, dissociative Langmuir, Redlich-Peterson

Panel de Control El panel de control permite el monitoreo en tiempo real de los parámetros críticos

ESPACIO DE LA HUELLA MINIMIZADO
Altura  112 cm  112 cm

Ancho 57.2 cm 57.2 cm

Profundidad 61 cm 61 cm


