AGITADORES DE HELICE BOECO

OST-25/ OST-40

» Con pantalla digital

» Tamafo compacto

» Motor de larga vida util que no requiere mantenimiento, DC sin escobillas
» La velocidad permanecera constante incluso si se cambia las viscosidades
» Adecuado para viscosidades 10.000 y 30.000 mPas y volimenes (25/40I)

Detalles técnicos OST-25 OST-40
Cantidad de agitacion (H,0): 251 40 |

Viscosidad max.: 10.000 mPas 30.000 mPas
Entrada/salida de tensién del motor: BOW /45 W

Salida en el eje de agitacion: 42 W

Tiempo maximo encendido 100%

Torsién méax. en el mandril (100rpm) 20 Ncm 40 Ncm

Rango de velocidad: 50 - 2.000 rpm 50 - 1.000 rpm
Pantalla de velocidad: digital (LED)

Control de velocidad: sin pasos

Ajuste de la velocidad de exactitud: +1rpm

Direccion reversible de rotacion: Si

Operacion de energia intermitente: si, (reanuda desde la Ultima corrida)
Rango de mandril: 0,7 - 10 mm

Diametro del brazo de extension: 13 mm

Long. del brazo de extension: 160 nm

Temporizador (LED): Si

Rango de ajustes del temporizador: 1 min - 99 hr 59
min. y continuo.

Grado de proteccién: IP 54 (segun la norma DIN EN 60529)
Proteccion contra: sobrecarga, sobretension, sobretemp.
Tension: 100-240 V

Frecuencia 50/60 Hz

Tension DC: 24V

Material de carcasa Polimero termoplastico
Dimensiones en (WxHxD): 79 x 173 x 176 mm

Peso neto: aprox. 1,4 kg

Caodigo Descripcion

BOE 8901170 Agitador de hélice BOECO OST-25,

100-240V, 50/60 Hz, paquete, incl. soporte de placa,
abraz. pinza cruz, agitador propulsado por
4 cuchillas.

BOE 8901180 Agitador de hélice BOECO modelo OST-40,
100-240V, 50/60 Hz, paquete, incl. soporte de placa,
abraz. pinza cruz, agitador propulsado por
4 chuchillas

PAQUETE CON SOPORTE DE PLACA,
ABRAZADERA DE PINZA EN CRUZ

QUE INCLUYE AGITADOR
PROPULSADO POR 4 CUCHILLAS
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